
Bernardo CS 225 Manuelle Metallkreissägen
[B04-1839]
 

   Statt: € 816,-

  € 769,-
  inkl. MwSt.

  - 6 %

Die kompakte Montagesäge CS 225 mit dem geringen Eigengewicht
und den handlichen Abmessungen ist das ideale Arbeitsgerät für den
Baustellen- und Montageinsatz.
 
 

Technische Daten

Sägeblattabmessung: 225 x 32 mm

Drehzahl: 86 U/min

Spannstock geöffnet max.: 70 mm

Kühlmittelinhalt ca.: 1,5 l

Motor-Abgabeleistung S1 100%: 1,1 kW

Motor-Aufnahmeleistung S6 40%: 1,5 kW

Spannung: 230 V

Maschinenabmessung (B x T x H): 570 x 650 x 720 mm

Gewicht ca.: 33 kg

 
 

90°

Vollmaterial
rechteckig:

40 × 40 mm

Vollmaterial
rund:

45 mm
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45° links

Vollmaterial
rechteckig:

40 × 40 mm

Vollmaterial
rund:

45 mm

 
 

90°

Formrohr
rechteckig:

70 × 60 mm

Formrohr
quadratisch:

60 × 60 mm

Formrohr
rund:

60 mm

 

45° links

Formrohr
rechteckig:

70 × 55 mm

Formrohr
quadratisch:

55 × 55 mm

Formrohr
rund:

60 mm

 
Beschreibung
 

Stabiles Untersetzungsgetriebe im Ölbad laufend
Automatische Kühlmittelmembranpumpe mit Kühlmittelfilter inklusive
Zum Schneiden von Profilen, Rohren, Vollmaterialien, …
Gusssockel mit integriertem Kühlmittelbehälter (Inhalt: ca. 1,5 l)
Ergonomischer Steuerhandgriff mit Sicherheitsschalter
Ruhiger, vibrationsarmer Lauf durch den Einsatz hochwertiger Materialien
Optimales Preis-Leistungsverhältnis durch vielseitige Einsatzmöglichkeiten
Inklusive Werkstückanschlag für rationelles Arbeiten

 
Lieferumfang
 

HSS-Sägeblatt 225 x 2,0 x 32 mm, Z 150
Kühlmitteleinrichtung mit Filter
Werkstückanschlag

 
Lieferbares Sonderzubehör
 
B51-1050 Magnetisches Spanabhebegerät
 
B54-1206 Universal-Kühlmittelkonzentrat MN 1103, im 5 l Kanister
 
B48-1036 Sägeblatt HSS 225,0 x 2,0 x 32,0 mm, Z150 für CS 225
 
B56-1081 Fahrbares Untergestell für CS 225
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weitere Produktbilder:
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