
Bernardo PWK 10 T Pneumatische Werkstattpressen
[B06-1713]

   Statt: € 432,-

  € 419,-
  inkl. MwSt.

  - 3 %

Die Bernardo PWK 10 T Pneumatische Werkstattpressen ist ideal zum Ausbuchsen, Richten, Biegen, Räumen und bietet eine robuste
Bauweise durch einen geschweißten Stahlrahmen. Sie ist vielseitig einsetzbar im Montage- und Werkstätteneinsatz und verfügt über eine
einfache Ablesung des Pressdrucks über ein Manometer.

Technische Daten:
Maße und Gewicht

Druckkraft: 10 to

Kolbenhub: 180 mm

Tischbreite: 140 mm

Durchgang (E): 330 mm

Durchgang (F): 95 mm

Abstand Zylinder - Tisch (F1): 200 mm

Abstand Zylinder - Tisch (F2): 365 mm

Zylinder verschiebbar (M): 180 mm

Breite (A): 570 mm

Tiefe (B): 500 mm

Höhe 1 (C): 735 mm

Höhe 2 (D): 1070 mm

Gewicht ca.: 60 kg
Beschreibung:

Serienmäßig mit automatischem Kolbenrückzug
Einfaches Ablesen des Pressdrucks über Manometer
Vielseitig einsetzbar im Montage- und Werkstätteneinsatz
Ideal zum Ausbuchsen, Richten, Biegen, Räumen,...
Robuste Bauweise durch geschweißtem Stahlrahmen
Auflagetisch höhenverstellbar, Fixierung mittels Bolzen
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Prismenauflagen im Lieferumfang enthalten

Lieferbares Sonderzubehör:

B06-6147 Druckdorn-Set 10-tlg.

weitere Produktbilder:
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