SINDHUBER

Bernardo PWK 75 F Pneumatische Werkstattpressen

[B06-1718]

Technische Daten

MASCHINEN

Statt: €3:216;-

€ 2.899,-

inkl. MwSt.
-10 %

Druckkraft:
Kolbenhub:
Tischbreite:
Durchgang (E):
Durchgang (F):

Abstand Zylinder - Tisch (F1):
Abstand Zylinder - Tisch (F2):

Zylinder verschiebbar (M):
Breite (A):

Tiefe (B):

Héhe 1 (C):

Hahe 2 (D):

Gewicht ca.:

Beschreibung

7510
250 mm
280 mm
800 mm
215 mm
170 mm
880 mm
260 mm
1140 mm
800 mm
1840 mm
1930 mm
426 kg

* Vielseitig einsetzbar durch nach links und rechts verschiebbarem Druckzylinder

* Durch das serienmaBige FuBpedal bleiben die Hande frei fir das Werkstlick

¢ Druckzylinder mit integrierter Riickzugfeder fiir den Kolbenriickzug

¢ Kolbenzustellung wahlweise manuell oder pneumatisch mittels FuBpedal

» Leistungsstarke Werkstattpressen fiir Handwerks- und Reparaturbetriebe

¢ Optimales Preis-Leistungsverhéltnis durch rationelle Bauart

* SerienmaBig mit Seilwinde fiir eine einfache Hohenverstellung des Auflagetisches
* Erhdhter Einsatzbereich durch das optional erhéltliche Druckdornset (10-tlg).
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¢ Geschweif3ter Stahlrahmen fiir hohe Beanspruchung und hohe Standfestigkeit
¢ Auflagetisch mit Arretierungsbolzen, 8-fach héhenverstellbar

Lieferbares Sonderzubehor
B06-6147 Druckdorn-Set 10-tlg.
B06-6145 Schutzgitter GG-04

weitere Produktbilder:
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