SINDHUBER

MASCHINEN

Holz Struktur Birste 150 mm Nylon K60
[A-Buerste150NylonK60]

€ 115,00

Holz-Struktur-Birste 150 mm (Schleifnylon K60)

Robuste Birste mit Schleifnylon-Fasern (K60) - ideal zum kraftvollen Strukturieren von Holz und zur gezielten Oberflachenbearbeitung.

Technische Daten

e Durchmesser: 150 mm

e Hohe: 110 mm

» Bohrung (Aufnahme): 30 mm fir Tischfrase
Kerndurchmesser: 100 mm

Kérnung: K60

Material: Schleifnylon

Maximale Drehzahl: 1.500 U/min
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Sicherheitshinweis: Beim Arbeiten bitte Augenschutz verwenden!

Eigenschaften & Anwendung

Diese Burste eignet sich hervorragend zur Strukturierung von Weich- und Hartholz. Sie 6ffnet die Holzstruktur, entfernt lose Holzfasern und
bereitet die Oberflache optimal fur Beizen, Lackieren oder Wachsen vor.

Das Schleifnylon mit Kérnung K60 sorgt flr eine intensivere, griffige Strukturierung der Holzoberflache. Es arbeitet kraftvoller als feinere
Kérungen und ist ideal flr den ersten Bearbeitungsschritt bei grober Maserung oder hartem Holz.

Hinweise

Nylonblrsten werden eingesetzt, um Holzoberflachen zu strukturieren oder zu altern (wood distressing), die Maserung hervorzuheben und die
Oberflache fir die weitere Behandlung vorzubereiten. Die eingelagerten Schleifpartikel bewirken ein gleichméBiges, kontrolliertes Schleifbild.

Im Vergleich zu Draht- oder Stahlbiirsten arbeiten Nylon- und Schleifnylonbiirsten deutlich schonender und vermeiden Kratzer, was sie
besonders fiir empfindliche Holz- und Metalloberflachen geeignet macht.

Weitere Einsatzméglichkeiten

Auch zur Herstellung dekorativer Schiliffbilder auf Edelstahl und Aluminium geeignet - besonders bei feiner, gleichmaBiger Strukturierung.
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