SINDHUBER

MASCHINEN

Holz Struktur Burste 100 mm Corddraht
[A-Buerste100Draht]

€ 79,00

Holz-Struktur-Biirste 100 mm

Robuste Drahtbirste aus geseiltem, vermessingtem Stahldraht - ideal zur Holzstrukturierung und Oberflachenbearbeitung.

Technische Daten

Durchmesser: 100 mm

Hohe: 110 mm

Bohrung (Aufnahme): 16 mm - SondergréBen auf Anfrage méglich
Kerndurchmesser: 60 mm

Material: Stahldraht, geseilt und vermessingt

Maximale Drehzahl: 1.500 U/min

Sicherheitshinweis: Beim Arbeiten Augenschutz tragen!

Eigenschaften & Anwendung

Diese Burste eignet sich hervorragend zur Strukturierung von Weichholz sowie zur Nachbearbeitung strukturierter Harthélzer. Sie hebt die
natiirliche Holzmaserung hervor, entfernt lose Holzfasern und bereitet die Oberflache optimal fiir Lackierungen, Beiz- oder Wachsarbeiten vor.

Der vermessingte Draht wirkt etwas sanfter als blanker Stahl und eignet sich daher besonders gut als erster Arbeitsschritt vor dem weiteren
Bearbeiten, um die Holzstruktur zu &ffnen.

Hinweise zur Produktbeschreibung

Bei Holzstrukturbirsten betonen Hersteller neben der Funktion hdufig den &sthetischen Effekt: Die Blirste hebt die Maserung hervor und
erzeugt einen rustikalen, lebendigen Look.

AuBerdem finden sich regelmaBig Hinweise zur maximalen Drehzahl und zur Sicherheit — insbesondere bei rotierenden Blrstenaufsdtzen.

Weitere Einsatzméglichkeiten

Zur Erzeugung dekorativer Schliffbilder auf Edelstahl und Aluminium geeignet.
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