SINDHUBER

MASCHINEN

Holzmann H-HBS400_400V Holzbandsage
[H-HBS400_400V]

* Prazisionssagebandfuhrung mittels Handrad und Zahnstange exakt positionierbar
¢ Aluminiumanschlag mit MaBskala und Schnellverschluss

» Sagebandbreite von 6mm bis 20mm mdglich

e robustes Stahllaufrad mit gummierter Laufflache

¢ hohe Standfestigkeit durch massive Blechkonstruktion bei kleinstem Platzbedarf
e Maschinenhéhe: 175cm

Lieferumfang: 1xS&geband, Gehrungslineal, Anschlag

Technische Daten

Allgemeine Abmessungen

Ausladung 380 mm
TischgroBe 500x400 mm
Tischhéhe 990 mm
Absauganschluss 100 mm
Schwenkbereich 0°-45°
Schnittleistungen

max. Schnitthéhe 90° 220 mm
Schnittbreite am Parallelanschlag 240 mm
Bandséagen

Ségeband 2950 mm
Ségebandbreite 6-20 mm
Laufraddurchmesser 400 mm
Motordaten

Motorleistung S1 1100 W
Motorleistung S6 1150 W
Spannung 400V
Gewicht

Bruttogewicht 137 kg
Nettogewicht 127 kg
VersandmafBe

Breite 600 mm
Lénge 1.760 mm
Héhe 480 mm
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Statt: €1-199;-

€ 1.164,-

inkl. MwSt.
-3%
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weitere Produktbilder:

15.07.2025 Seite 2/2 www.sindhuber.at


http://www.tcpdf.org
www.sindhuber.at

