SINDHUBER

MASCHINEN
Holzmann HBS470PROFI_230V Holzbandsage 2 Geschwindigkeiten
[H-HBS470PROFI_230V]

Statt: €1-599;-

€ 1.559,-

inkl. MwSt.
-3%

Die Holzmann HBS470PROFI_230V Holzbandsége ist fiir den professionellen Einsatz mit Gussantriebsréder konzipiert. Gummierte und
prézisionsgelagerte Gussspeichenlaufrader ermdglichen gerduscharmen Betrieb. Der Aluminiumanschlag mit Schnellverschluss und die
MaBskala am Anschlag sowie die Lupe zum genauen Ablesen und Einstellen erleichtern die Arbeit.

* flir den professionellen Einsatz mit Gussantriebsrader

e gummierte und prazisionsgelagerte Gussspeichenlaufrader ermdglichen gerduscharmen Betrieb
¢ Aluminiumanschlag mit Schnellverschluss

* MaBskala am Anschlag und Lupe zum genauen Ablesen und Einstellen

¢ Schnitthéhenverstellung einfach und schnell iiber Handrad- Zahnstangenkombination einstellbar
» Sagebandbreite von 6mm bis 25mm mdglich

¢ Maschinenhdhe: 186cm

¢ 2 Geschwindigkeiten (380 bzw. 820m/min)

e Schragverstellung Tisch von 0°-45° (iber verzahnte Fiihrung

¢ 2 Anschlussmdglichkeiten fiir Absaugung (&100mm)

Lieferumfang: 1xSageband, Gehrungslineal, Anschlag

Motordaten

Motorleistung S6 in W: 2100
Motorleistung S1 in W: 1500
Spannung: 230V

Allgemeine Abmessungen

Schwenkbereich: -10° +45°
TischgréBe in mm: 530x480
Ausladung in mm: 465
Tischhéhe in mm: 960
Absauganschluss in mm: 100

Schnittleistungen
max. Schnitthéhe 90° in mm: 285

Schnittbreite am Parallelanschlag in mm: 390
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Bandsagen

Sageband in mm: 3454
Laufraddurchmesser in mm: 470
Séagebandbreite in mm: 6-25
Ségebandgeschwindigkeit in m/min: 380 /820
Gewicht

Nettogewicht in kg: 162
Bruttogewicht in kg: 170
VersandmaBe

Verpackungshéhe in mm: 1.980
Verpackungsbreite in mm: 540
Verpackungslange in mm: 840

Allgemeine Daten

EAN Code: 9120039903910

weitere Produktbilder:
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