
Holzmann ZS640P_400V Zylinderschleifmaschine
[H-ZS640P_400V]

   Statt: € 3.599,-

  € 3.099,-
  inkl. MwSt.

  - 14 %

Die Holzmann ZS640P_400V Zylinderschleifmaschine ist eine professionelle Schleifmaschine mit 640 mm Schleifbreite. Sie verfügt über
qualitativ hochwertigen Vorschubteppich mit langer Lebensdauer und dynamisch gewuchtete Schleifwalze, die absolute Laufruhe garantiert.
Die Maschine bietet hocheffektive Schleifleistung und stufenlos regelbare Vorschubgeschwindigkeit. Der Vorschubteppich ist einfach zu
verstellen und wird durch Tastschalter kontrolliert. Die Schleifwalzenleistung wird durch magnetischen Schalter kontrolliert. Das Auswechseln
des Schleifbandes ist einfach. Die Maschine ist erhältlich in 230V und 400V-Ausführung und geeignet für weiche und harte Holzarten.

2 Schleifwalzen
professionelle Schleifmaschine mit 640 mm Schleifbreite
qualitativ hochwertiger Vorschubteppich mit langer Lebensdauer
dynamisch gewuchtete Schleifwalze garantiert absolute Laufruhe
hocheffektive Schleifleistung
stufenlos regelbare Vorschubgeschwindigkeit
Vorschubteppich ist einfach zu verstellen
magnetischer Schalter kontrolliert Schleifwalzenleistung
Vorschubteppich wird durch Tastschalter kontrolliert
einfaches Auswechseln des Schleifbandes
erhältlich in 230V und 400V-Ausführung
geeignet für weiche und harte Holzarten
Vorschubteppich kann schnell und einfach parallel eingestellt werden

Technische Daten
Allgemeine Abmessungen

Aufstellmaß: 1143x711x1321 mm

Werkstückmaße

min. Werkstückdicke: 7 mm

max. Werkstückdicke: 127 mm

Schleifen

max. Schleifbreite: 640 mm

Walzendurchmesser: 127 mm

Walzendrehzahl: 1800 min-1

Motordaten

Motorleistung S1: 1500 W
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Motorleistung S6: 2100 W

Spannung: 400V

Vorschubgeschwindigkeit: 1,8-7,3 m/min

Gewicht

Bruttogewicht: 259 kg

Nettogewicht: 195 kg

Versandmaße

Breite: 830 mm

Länge: 1.150 mm

Höhe: 1.320 mm
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