
Bernardo HBS 150 Z Metallbandsägen
[B04-1689]

   Statt: € 1.524,-

  € 1.478,-
  inkl. MwSt.

  - 3 %

Die kompakte Horizontalbandsäge HBS 150 Z ist serienmäßig mit einer stufenlos einstellbaren Schnittgeschwindigkeit sowie einer
Kühlmitteleinrichtung ausgestattet. Für Gehrungsschnitte ist der Sägebügel bis 60° schwenkbar.

Technische Daten:
Schnittbereich rund 90°: 150 mm

Schnittbereich flach 90°: 145 x 150 mm

Schnittbereich rund 45°: 100 mm

Schnittbereich flach 45°: 90 x 150 mm

Schnittleistung rund 60°: 70 mm

Arbeitshöhe: 890 mm

Sägebandabmessung: 1735 x 13 x 0,9 mm

Schnittgeschwindigkeit, stufenlos: 20 - 65 m/min

Kühlmittelpumpe: 100 W

Motorleistung: 1,1 kW

Spannung: 230 V

Maschinenabmessung (L x T x H): 1000 x 510 x 1520 mm

Gewicht ca.: 100 kg

Beschreibung:

Variabel einstellbare Schnittgeschwindigkeit für optimale Arbeitsergebnisse
Serienmäßig mit Schnellspannschraubstock und Werkstückanschlag
Getriebe mit gehärteter und geschliffener Schneckenwelle und Bronze-Schneckenrad
Serienmäßig mit Untergestell und Kühlmitteleinrichtung ausgestattet
Kugelgelagerte 3-Punkt-Sägebandführung - kein Verlaufen des Sägebandes
Für Gehrungsschnitte wird der Sägebügel geschwenkt (bis 60°), dadurch platzsparendes Arbeiten bei langen Werkstücken möglich
Verwindungsfreier, stark dimensionierter Sägebügel
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Lieferumfang:

Sägeband
Werkstückanschlag
Untergestell
Schnellspannschraubstock
Hydraulik-Absenkzylinder
Kühlmitteleinrichtung
Motorschutzschalter

Lieferbares Sonderzubehör:

B47-1200 Sägeband HSS 1735 x 13 x 0,65 - 14 ZpZ

B47-1201 Sägeband HSS 1735 x 13 x 0,65 - 8 ZpZ

B47-1202 Sägeband BiFlex 1735 x 13 x 0,9 - 14 ZpZ

B47-1203 Sägeband BiFlex 1735 x 13 x 0,9 - 8 ZpZ

B07-1461 RB 4 - 1000

B07-1462 RB 7 - 2000

B54-1206 Universal-Kühlmittelkonzentrat MN 1103, im 5 l Kanister

weitere Produktbilder:
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