
Bernardo CS 250 eco Manuelle Metallkreissägen
[BZ-04-1838]
 

   Statt: € 1.464,-

  € 1.399,-
  inkl. MwSt.

  - 4 %

 

Technische Daten

Sägeblattabmessung: 250 x 32 mm

Drehzahl: 64 U/min

Spannstock geöffnet max.: 110 mm

Arbeitshöhe: 880 mm

Motor-Abgabeleistung S1 100%: 0,75 kW

Motor-Aufnahmeleistung S6 40%: 1,1 kW

Spannung: 230 V

Maschinenabmessung (B x T x H): 825 x 700 x 1560 mm

Gewicht ca.: 85 kg

 
 

90°

Vollmaterial
rund:

50 mm

Rohr
rund:

60 mm

Formrohr
quadratisch:

60 × 60 mm

Formrohr
rechteckig:

35 × 70 mm
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45°

Vollmaterial
rund:

45 mm

Rohr
rund:

60 mm

Formrohr
quadratisch:

60 × 60 mm

Formrohr
rechteckig:

35 × 70 mm

 
Beschreibung
 

Getriebekopf für Gehrungsschnitte rechts und links 45° schwenkbar
Getriebe mit gehärteter und geschliffener Schneckenwelle und Bronze-Schneckenrad
Zum Schneiden von Stahl, Leichtmetallen und Kunststoffen
Ergonomisch geformter Handgriff mit Drucktaster für ermüdungsfreies Sägen
Untersetzungsgetriebe geräuscharm im Ölbad laufend
Präzise, 4-fach geführter, selbstzentrierender Doppelspannschraubstock
Sicherheitsschutzvorrichtung öffnet automatisch beim Schneiden

 
Lieferumfang
 

Kühlmitteleinrichtung mit Filter
Untergestell
Werkstückanschlag
Selbstzentrierender Schraubstock

 
Lieferbares Sonderzubehör
 
B51-1050 Magnetisches Spanabhebegerät
 
B48-1037 Sägeblatt HSS-TiN-beschichtet 250 x 2,0 x 32 mm, Z 128
 
B54-1206 Universal-Kühlmittelkonzentrat MN 1103, im 5 l Kanister
 

weitere Produktbilder:
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