
Holzmann ALA1_400V Anlaufautomatik für Absauggeräte
[H-ALA1_400V]

   Statt: € 119,-

  € 99,-
  inkl. MwSt.

  - 17 %

Die Holzmann ALA1_400V Anlaufautomatik für Absauggeräte ermöglicht die Anbindung von bis zu zwei Arbeitsmaschinen an die
Mastersteckdosen. Nach dem Einschalten der Arbeitsmaschine schaltet sich die Absaugung nach 2-4 Sekunden automatisch ein und läuft
nach dem Abschalten der Maschine weitere 3-4 Sekunden, um den Reststaub abzusaugen.

bis zu 2 Arbeitsmaschinen können an die Mastersteckdosen angeschlossen werden
Nach Einschalten der Arbeitsmaschine schaltet sich die Absaugung nach 2-4 Sekunden automatisch ein
Absaugung läuft nach Abschalten der Maschine 3-4 Sekunden nach und saugt den Reststaub ab
IP44

Technische Daten
Absauganlagen

Anschlussleistung: min. 100W, max. 400V/16A/11000W

Slave Schaltverzögerung: 230V/400V/16A, 230V/13,5A/3kW, 400V/9A/4kW

Verzögerungszeit: 2-4 s

Netzeingang: Steckerkragen/plug CEE 3P? / 16A / 6h; Phasenwender/phase
reverse

Ausgänge: je/each 1 Steckdose/socket CEE 3P? / 16A / 6h; 1 Steckdose/socket
Schuko 2P

Gewicht

Bruttogewicht: 1,520 kg

Nettogewicht: 1,240 kg

Versandmaße

Breite: 135 mm

Länge: 253 mm

Höhe: 159 mm
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