SINDHUBER

MASCHINEN
Holzmann BF50DIG_400V Frasmaschine 3 Achs Digi
[H-BF50DIG_400V]

Statt: €4-499;-

€ 3.599,-

inkl. MwSt.
-20 %

Leistungsstark und kostenglinstig - perfekt fiir den professionellen Einsatz. Die Holzmann BF50DIG_400V Fréasmaschine 3 Achs Digi ist
ausgestattet mit 3-Achs Digitalanzeige und Bedienpult mit schwenkbarem Arm. Sie verfligt Giber automatischen Vorschub auf x-Achse und
automatisch verstellbaren Bohrkopf.

 automatischer Vorschub auf x-Achse und automatisch verstellbarer Bohrkopf
¢ ausgestattet mit 3-Achs Digitalanzeige und Bedienpult mit schwenkbarem Arm

Lieferumfang: 3-Achsen Digitalanzeige, Hubmotor f. Hohenverstellung des Fraskopfes, Frastischvorschub, Auszugsspindel M12,
Reduzierung MK2/3, Kegelschaft flir Bohrfutter, schllisselloses Bohrfutter & 1-13mm, Dorn, T-Nut Schraube M12x55, Austreibkeil,
Schraubenschliissel 22-24, Olpresse

foto incl. Maschinenstander BF 50DIGMS (optional)

Technische Daten
Allgemeine Abmessungen

Ausladung: 285 mm
TischgroBe: 800x240 mm

Frasen und Bohren Holz Metall

max. Bohrleistung Stahl: 32 mm
max. Bohrleistung Guss: 45 mm
Bohrspindelaufnahme: MK4
Verfahrweg X-Achse: 450 mm
Verfahrweg Y-Achse: 170 mm
Verfahrweg Z-Achse: 460 mm
Spindelhub: 130 mm
max. Fingerfraserdurchmesser: 32 mm
max. Planfrdserdurchmesser: 80 mm
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Kopfneigung: +90°
T-NutengroBe: 14 mm
Motordaten

Motorleistung S1: 800-1500 W
Motorleistung S6: 1100-1500 W
Spannung: 400V
Drehzahl in min-1: :n?|r51q 80/280/600/1000/1600 / 11:150/360/560/1200/2000/3200
Gewicht

Bruttogewicht: 400 kg
Nettogewicht: 350 kg
VersandmaBe

Breite: 870 mm
Lénge: 900 mm
Hohe: 1240 mm

weitere Produktbilder:

R
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