
Holzmann BS125M_230V mobile Metallbandsäge
[H-BS125M_230V]

   Statt: € 399,-

  € 392,-
  inkl. MwSt.

  - 2 %

Die Holzmann BS125M_230V mobile Metallbandsäge ist dank geringem Eigengewicht besonders geeignet für den mobilen Montage-,
Reparatur- und Baustelleneinsatz. Ideal zum Sägen von Eisen, Stahl, Aluminium, Kupfer und PVC. Die stufenlose elektronische
Drehzahlregelung ermöglicht genaue Abstimmung der Schnittgeschwindigkeit an Material.

Dank geringem Eigengewicht besonders geeignet für den mobilen Montage-, Reparatur- und Baustelleneinsatz
Ideal zum Sägen von Eisen, Stahl, Aluminium, Kupfer und PVC
Stufenlose elektronische Drehzahlregelung ermöglicht genaue Abstimmung der Schnittgeschwindigkeit an Material
Kugelgelagerte Sägebandführung sowie massive Grundplatte mit rutschsicheren Füßen sorgt für hohe Laufruhe und Schnittgenauigkeit
Sägeblattspannung komfortabel über frontseitig positionierten Drehknauf regelbar
federunterstützte Sägearmsenkung
Gehrungsschnitte bis 60° mit Winkelschnellverstellung und Skala
Feststellbarer Sägebügel für Transport
serienmäßig mit Bandsägeblatt, Schraubstock, Werkstückanschlag

Technische Daten
Lautstärke und Vibrationen

Schall-Leistungspegel 90 dB(A)

Schall-Druckpegel 77 dB(A)

Schnittleistungen

Schnittleistung rund Ø 90° 125 mm

Schnittleistung rund Ø 45° 76 mm

Schnittleistung LxH 90° 130x125 mm

Schnittleistung LxH 45° 76x76 mm

Bandsägen

Sägeband 1435x12,5x0,6 mm

Sägebandgeschwindigkeit 35-80 m/min

Motordaten

Motorleistung S1 400 W
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Spannung 230 V

Drehzahl in min-1 2000-4200 min-1

Gewicht

Bruttogewicht 25 kg

Nettogewicht 22 kg

Versandmaße

Breite 380 mm

Länge 720 mm

Höhe 450 mm

weitere Produktbilder:
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