SINDHUBER

MASCHINEN
Holzmann BS275TOP_230V Metallbandsage
[H-BS275TOP_230V]

Statt: €1-999;-

€ 1.819,-

inkl. MwSt.
-9%

Die Holzmann BS275TOP_230V Metallbandsége ist eine préazise Metallbandsédge in schwerer Gussausfiihrung. Getriebeantrieb und
kugelgelagerte 5-Punkt Sdgebebandfliihrung mit Schnellverstellung und automatischer Endabschaltung erméglichen effizientes Arbeiten. Der
robuste Schraubstock aus Grauguss mit Exzenterspannsystem und Werkstiickanschlag sowie der hydraulische Gegendruckzylinder fiir
stufenlos einstellbare Absenkgeschwindigkeit gewahrleisten einen ruhigen, vibrationsfreien Lauf und hdchste Schnittgenauigkeit.

¢ prazise Metallbandsdge in schwerer Gussausfiihrung

¢ Getriebeantrieb

¢ Fir Gehrungsschnitte kann der Sagebuigel bis 60° geschwenkt werden

* kugelgelagerte 5-Punkt Sagebebandfiihrung mit Schnellverstellung, autom. Endabschaltung

e robuster Schraubstock aus Grauguss mit Exzenterspannsystem und Werkstiickanschlag

¢ Hydraulischer Gegendruckzylinder fir stufenlos einstellbare Absenkgeschwindigkeit

» Verwindungssteifer Sédgebligel und robuste Gesamtkonstruktion gewahrleisten einen ruhigen, vibrationsfreien Lauf und héchste
Schnittgenauigkeit

¢ Manometer fiir Anzeige der Sdgebandspannung

Technische Daten
Allgemeine Abmessungen

Schwenkbereich: 0°-60°

Schnittleistungen

Schnittleistung rund @ 90°: 225 mm
Schnittleistung rund @ 45°: 160 mm
Schnittleistung rund @ 60°: 100 mm
Schnittleistung LxH 90°: 200x200 mm
Schnittleistung LxH 45°: 160x160 mm
Schnittleistung LxH 60°: 100x100 mm
Bandsagen

Ségeband: 2480x27x0,9 mm
Ségebandgeschwindigkeit: 75 m/min
Motordaten
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Motorleistung S1: 1,1 kW
Spannung: 230V /50 Hz
Gewicht

Bruttogewicht: 235 kg
Nettogewicht: 195 kg
VersandmaBe

Breite: 580 mm
Lénge: 1350 mm
Hoéhe: 970 mm

weitere Produktbilder:
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