SINDHUBER

MASCHINEN
Bernardo MTM 1250 x 4 mm Motorische Tafelscheren
[B06-1910BXL]

Statt: €10.620;-

€ 9.345,-

inkl. MwSt.
-12%

Die Bernardo MTM 1250 x 4 mm Motorische Tafelscheren ist ideal fiir rationelles Schneiden verschiedenster Materialien, wie z.B. Stahlblech,
Messing, Aluminium, Kupfer usw. Durch zweischneidige Ober- und Untermesser aus Qualitatsstahl wird ein sauberes und gratfreies Schneiden
garantiert.

Schneiden mittels FuBpedal, Hande bleiben frei zum optimalen Positionieren des Bleches. Auflagearme an der Vorderseite flr leichtes
Bearbeiten groBer Platten. Hohe Bedienersicherheit durch Schutzblech und Lichtschranke. Prazises Arbeiten durch integrierte
Schnittlinienbeleuchtung mit Schattenriss.

Robuste Stahl-Blechkonstruktion fiir verwindungsfreies Arbeiten. Schnellverstellung des prazisen Hinteranschlages (600 mm) mittels Handrad.
Automatisch wirkender Niederhalter zum Fixieren des Bleches.

¢ Fir rationelles Schneiden verschiedenster Materialien, wie z.B. Stahlblech, Messing, Aluminium, Kupfer,...

¢ Zweischneidige Ober- und Untermesser aus Qualititsstahl garantieren ein sauberes und gratfreies Schneiden
¢ Schneiden mittels FuBpedal, Hénde bleiben frei zum optimalen Positionieren des Bleches

¢ Auflagearme an der Vorderseite fir leichtes Bearbeiten groBer Platten

¢ Hohe Bedienersicherheit durch Schutzblech und Lichtschranke

¢ Prazises Arbeiten durch integrierte Schnittlinienbeleuchtung mit Schattenriss

¢ Robuste Stahl-Blechkonstruktion flr verwindungsfreies Arbeiten

¢ Schnellverstellung des prazisen Hinteranschlages (600 mm) mittels Handrad

* Automatisch wirkender Niederhalter zum Fixieren des Bleches

Lieferumfang:

¢ Schnittlinienbeleuchtung

¢ Manueller Hinteranschlag

* Vordere Blechauflagen

¢ Seitlicher Anschlag

¢ Schutzblech mit Lichtschranke
* FuBpedal

¢ Messer aus Werkzeugstahl

Lieferbares Sonderzubehor: B06-6301 Messersatz fir MTM 1250 x 4 mm
Technische Daten:

Schnittlange: 1250 mm
Max. Blechstarke: 4 mm
Schnittwinkel: 2,4°
Hibe / min: 30
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Arbeitshohe: 820 mm
Hinteranschlag: 0-600 mm
Tischbreite: 380 mm
Motorleistung: 4,0 kW
Lénge: 2090 mm
Tiefe: 1820 mm
Hoéhe: 1200 mm
Gewicht ca.: 1220 kg

* Materialfestigkeit: 400 N/mm?

weitere Produktbilder:

——
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