
Bernardo SM 180 S Manuelle Sickenmaschinen
[B06-1075B]

   Statt: € 282,-

  € 265,-
  inkl. MwSt.

  - 6 %

Die Bernardo SM 180 S Manuelle Sickenmaschinen sind ideal für das Herstellen von Aussteifungs- und Verbindungssicken. Sie bieten eine
schnelle und einfache Montage an Werkbänken mittels drehbarem Montagefuß und eine stabile Gusskonstruktion in moderner Ausführung.

Technische Daten:
Blechstärke: 0,8 mm

Walzen-Mittenabstand: 50 mm

Arbeitstiefe: 200 mm (170 mm**)

Länge: 510 mm

Breite: 900 mm

Höhe: 550 mm

Gewicht ca.: 19 kg

* Materialfestigkeit 400 N/mm²

** mit Anschlag
Beschreibung:

Schnelle und einfache Montage an Werkbänken mittels drehbarem Montagefuß
Stabile Gusskonstruktion in moderner Ausführung
Verstellbarer Anschlag auf der unteren Welle
Zum Herstellen von Aussteifungs- und Verbindungssicken
Präzise Lagerung der Wellen
Inklusive Sicken- und Bördelwalzen

Lieferumfang:

6 Paar Sicken- und Bördelwalzen
Werkstückanschlag
Walzenschlüssel
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weitere Produktbilder:
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