
Bernardo FS 310 P - 400 V Abricht- und Dickenhobelmaschinen
[B08-1046]

   Statt: € 2.112,-

  € 1.918,-
  inkl. MwSt.

  - 9 %

Bereits bei der Entwicklung der Abricht- und Dickenhobelmaschine FS 310 P wurde besonders auf Sicherheit, Stabilität, kompakte Bauweise
und Bedienerfreundlichkeit Wert gelegt. Dadurch erfüllt diese Maschine die hohen Ansprüche fortgeschrittener Anwender.

Technische Daten:
  
Abrichthobel

  

  
Abrichtbreite

  
310 mm

  
Tischlänge

  
1400 mm

  
Tischhöhe

  
825 mm

  
Hobelwellendrehzahl

  
4500 U/min

  
Hobelmesser

  
3 Stk.

  
Hobelwellendurchmesser

  
75 mm

  
Abrichtanschlag

  
1120 x 150 mm

  
Abrichtanschlag schwenkbar

  
90° bis 45°

  
Max. Spanabnahme

  
3 mm

  
Dickenhobel 

  

  
Tischlänge

  
600 mm

  
Hobelbreite

  
305 mm

  
Dickendurchlass, min./max.

  
5 – 240 mm

  
Max. Spanabnahme

  
3 mm

  
Vorschubgeschwindigkeit

  
5,4 m/min

    

  
Absauganschluss Ø

  
100 mm
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Motor-Abgabeleistung S1 100% 3,0 kW (4,0 PS)
  
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%

  
4,2 kW (5,7 PS)

  
Spannung 

  
400 V

  
Maschinenabmessung (L x B x H)

  
1400 x 900 x 980 mm

  
Gewicht ca.

  
205 kg

weitere Produktbilder:
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