
Holzmann BS370TOP_400V Metallbandsäge
[H-BS370TOP_400V]

   Statt: € 3.999,-

  € 3.360,-
  inkl. MwSt.

  - 16 %

Die Holzmann BS370TOP_400V Metallbandsäge ist eine präzise und kraftvolle Maschine für die Metallbearbeitung. Sie verfügt über einen
2-stufigen Antrieb in Getriebeausführung und eine Schnittwinkelverstellung von 0-45° links und 0-60° rechts. Die Absenkung des Sägearms
kann automatisch oder manuell ausgewählt werden. Nach dem Abschließen des Schnitts erfolgt eine automatische Abschaltung mittels
Endschalter.

Der robuste Schraubstock bietet eine Auflagefläche zum Boden von 900 mm und ein hydraulischer Senkzylinder ermöglicht eine stufenlos
einstellbare Absenkgeschwindigkeit. Die 2-stufige Sägebandgeschwindigkeitsschalter bietet 34 m/min und 68 m/min. Ein Manometer zeigt die
Sägebandspannung an.

Der Lieferumfang umfasst ein Sägeblatt 3160 x 27 x 0,9 mm und einen CEE-Stecker.

Technische Details:
Motordaten

Motorleistung S1: 1100 W / 1500 W

Spannung: 400 V / 50 Hz

Allgemeine Abmessungen

Aufstellmaß: 2200 x 1800 x 2100 mm

Schnittleistung rund Ø 90°: 270 mm

Schnittleistung rund Ø 45°: 240 mm

Schnittleistung rund Ø 60°: 160 mm

Schnittleistung rund Ø -45°: 210 mm

Schnittleistung LxH 90°: 370 x 220 mm (260 x 260 mm)

Schnittleistung LxH 45°: 240 x 160 mm (220 x 220 mm)

Schnittleistung LxH 60°: 150 x 150 mm

Schnittleistung LxH -45°: 180 x 180 mm

Sägeband: 3160 x 27 x 0,9 mm

Sägebandgeschwindigkeit: 34 m/min / 68 m/min
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Laufraddurchmesser: 380 mm

Lautstärke und Vibrationen: Schall-Leistungspegel: 88,5 dB(A), Schall-Druckpegel: 75,6 dB(A)

Gewicht: Bruttogewicht: 490 kg, Nettogewicht: 420 kg

Verpackung: Verpackungsbreite: 765 mm, Verpackungslänge: 1770 mm,
Verpackungshöhe: 1120 mm

EAN Code: 9120058378379

weitere Produktbilder:
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