
Bernardo FM 45 HSV Bohr- und Fräsmaschinen
[B02-1087]

   Statt: € 3.756,-

  € 3.249,-
  inkl. MwSt.

  - 13 %

Das Modell FM 45 HSV ist aufgrund des hohen Drehzahlbereichs (75 - 3200 U/min) sowie der umfangreichen Ausstattung (z.B. automatischer
Pinolenvorschub, digitale Pinolenhubanzeige, LED-Arbeitsleuchte,...) die ideale Maschine für mechanische Werkstätten, Reparaturbetriebe und
den Ausbildungsbereich.

Technische Daten:
Allgemeine Daten:

Bohrleistung in Stahl: 32 mm

Bohrleistung in Guss: 40 mm

Messerkopffräser max.: 80 mm

Ausladung: 220 mm

Spindeldrehzahl: (12) 75 – 3200 U/min

Spindelaufnahme: MK 4

Pinolenhub: 120 mm

Pinolenvorschub: (3) 0,10 / 0,18 / 0,26 mm/U

Fräsdrehzahl und Tisch:

Tischgröße: 800 x 240 mm

Verfahrweg (x / y): 555 / 225 mm

Fräskopf schwenkbar: -60° bis +60°

Abstand Spindel / Tisch: 60 – 485 mm

Höhenverstellung Fräskopf: 425 mm

T-Nutengröße: 14 mm

Motorleistung:

Motor-Abgabeleistung S1 100%: 1,1 / 1,5 kW (400 V)
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Motor-Aufnahmeleistung S6 40%: 1,5 / 2,2 kW (400 V)

Maschinenabmessung (B x T x H): 1140 x 770 x 1500

Gewicht ca.: 308 kg
* ohne Untergestell

weitere Produktbilder:
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