SINDHUBER

MASCHINEN
Holzmann FKS305V16TOP_400V Formatkreissage
[H-FKS305V16TOP_400V]

Statt: €4-499;-

€ 3.999,-

inkl. MwSt.
-11%

Die Holzmann FKS305V16TOP_400V Formatkreissége ist eine massive Ausfiihrung mit prazisen Alu-Schiebetisch und Ausleger, ideal fiir die
Bearbeitung groBer Werkstlicke und das Zuschneiden von Platten.

e massive Ausflihrung

* mit prdzisen Alu-Schiebetisch und Ausleger ideal fir die Bearbeitung groBer Werkstlicke, sowie das Zuschneiden von Platten

e Arbeitstisch aus Gusseisen (935 x 610 mm) inkl. Tischverbreiterung (900 x 500 mm) und Tischverlangerung (600 x 520 mm) aus
Massivstahlkonstruktion

* Auslegertisch (900 x 500 mm) und Ablanganschlag (1200 - 2280 mm)

¢ inklusive Vorritzer mit eigenem Motor und manueller Héhen und Seiteneinstellung

» manuell schwenkbares Sageblatt 0°-45° (Uber Winkelanzeige)

¢ Hohenverstellung des Hauptségeblatts (iber Handrad

¢ Lieferumfang: Hauptségeblatt (HW: @300 x 30 x 3,2 mm Z(72)) und Vorritzerségeblatt (120 x 20 x 3,1 Z=24)

Technische Daten
Allgemeine Abmessungen

Tischhéhe: 890 mm
Formatschiebetisch: 1600 x 370 mm
Auslegertisch: 900 x 500 mm
Absauganschluss: @100/ (50) mm
Aufstellmal: 3100 x 1800 x 890 mm

Schnittleistungen

Schnittbreite am Parallelanschlag: 1250 mm

Kreissagen

Ségeblatt (/Bohrung): 250-315 (/30) mm

Ségeblatt Drehzahl: 4000 min-1 (1), 6000 min-1 (I1)
Vorritzsageblatt: @120 mm x 20 mm

Vorritzer Motorleistung: 750 W
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Vorritzsdgeblatt Drehzahl: 8000 min-1
Séageblatt Schwenkbereich: 0°-45°
Motordaten

Motorleistung S1: 5500 W
Spannung: 400V /50 Hz

Lautstarke und Vibrationen

Schall-Leistungspegel: 90 dB(A)
Schall-Druckpegel: 88,2 dB(A)
Gewicht

Bruttogewicht: 570 kg
Nettogewicht: 490 kg
VersandmaBe

Breite: 1150 mm
Lénge: 1400 mm
Hoéhe: 1130 mm

weitere Produktbilder:
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