SINDHUBER

MASCHINEN

Holzmann AHM410SMW2_230V Abrichthobelmaschine mit
Spiralmesserhobelwelle
[H-AHM410SMW2_230V]

Statt: €2.599;-

€ 2.299 -

inkl. MwSt.
-12%

HOLZMANN Abrichthobelmaschine AHM410SMW2_230V - Préazision auf ganzer Linie! Setzen Sie auf hdchste Verarbeitungsqualitit und
maximale Effizienz: Die HOLZMANN Abrichthobelmaschine iberzeugt mit seiner Spiralmesser-Hobelwellenausfiihrung und einer gro3ziigigen
Abrichtbreite von 410 mm - ideal fir anspruchsvolle Hobelarbeiten im professionellen Einsatz. Perfekt fir Tischlereien, Zimmereien und
ambitionierte Holzprofis, die Wert auf Leistung, Prézision und Langlebigkeit legen.

¢ Spiralmesser-Hobelwelle mit 44 montierten Wendeschneidplatten (15x15x2,5mm-30°) fiir besonders sauberes Schnittbilder und
reduzierte Gerduschentwicklung

¢ groBziigige Arbeitstische mit einer Lédnge von 2000 mm - fir exaktes und sicheres Fuhren auch groBer Werkstlicke

¢ schwenkbarer Abrichtanschlag (90°-45°) - flexibel einstellbar fiir vielféltige Anwendungen

e massiver Anschlag mit den MafB3en 1100 x 150 mm - stabil und prézise

Lieferumfang: 44 montierte Wendeschneidplatten+ 5 Ersatz-Wendeschneidplatten, montierbare Fahreinrichtung fiir den einfachen Transport
in der Werkstatt

Abrichten

Abrichten Tischhohe: 850 mm
Abrichten max. Spanabnahme: 4 mm
Abrichtanschlag: 1100 x 150 mm
Schwenkbereich Abrichtanschlag: 90 - 45°
Motordaten

Motorleistung S6: 3000 W
Spannung: 230V /50 Hz

Allgemeine Abmessungen

AufstellmaB: 2080 x 740 x 1127 mm
Hobeln Allgemein

Hobelwellendurchmesser: @70 mm

Hobelwellendrehzahl: 5500 min-1
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Lautstarke und Vibrationen:

Schall-Leistungspegel: 107 dB(A)
Schall-Druckpegel: 98 dB(A)
Gewicht

Bruttogewicht: 351 kg
Nettogewicht: 290 kg
VersandmaBe

Verpackungsbreite: 818 mm
Verpackungslange: 2118 mm
Verpackungshéhe: 1138 mm

Allgemeine Daten

EAN Code: 9120132141547

weitere Produktbilder:
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