
Bernardo BKS 500 Baukreissäge
[B09-1018]

   Statt: € 828,-

  € 799,-
  inkl. MwSt.

  - 4 %

Die Baustellenkreissäge BKS 500 in schwerer Ausführung ist für den täglichen Einsatz konzipiert und hält den härtesten Belastungen am Bau
stand. Das umfangreiche Standardzubehör und insbesondere die Pendelschutzhaube, die dem Anwender höchstmögliche Sicherheit bietet,
machen diese Maschine zu einem verlässlichen und professionellen Arbeitsgerät.

EIN-AUS-Schalter nach IP 54 mit Unterspannungsauslöser - schaltet die Maschine bei Stromausfall aus und verhindert, dass die
Maschine bei Stromwiederkehr selbsttätig anläuft
Bremseinrichtung nach CE-Norm stoppt das Sägeblatt innerhalb von 10 Sekunden
Durch die selbstöffnende und schließende Funktion der Schutzhaube ist die Unfallgefahr wesentlich vermindert
Durchzugsstarker Antriebsmotor für präzise Schnittergebnisse auch bei längerem Betrieb
Verzinkte Arbeitsfläche für lange Lebensdauer
Serienmäßig mit Tischverlängerung zum Auflegen von großen Platten

Technische Daten

Tischabmessung: 1000 x 600 mm

Max. Sägeblattdurchmesser: 500 x 30 mm

Max. Schnitthöhe 90°: 155 mm

Schnittbreite am Parallelanschlag: 300 mm

Schnitttiefe mit Gehrungsanschlag: 270 mm

Arbeitshöhe: 860 mm

Tischverlängerung: 800 x 400 mm

Drehzahl Hauptsägeblatt: 2800 U/min

Absauganschluss Ø: 95 mm

Motor-Abgabeleistung S1 100%: 4,2 kW (5,7 PS)

Motor-Aufnahmeleistung S6 40%: 5,8 kW (7,8 PS)

Spannung: 400 V

Maschinenabmessung (B x T x H): 940 x 1900 x 1160 mm

Gewicht ca.: 99 kg
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Lieferumfang

HM-Sägeblatt 500 x 4,0 x 30 mm / Z44
Abklappbarer Gehrungsanschlag mit integrierter Keilschneidlehre
Abklappbare Tischverlängerung
Parallelanschlag
Sägeblattschutzhaube
Schalter-Stecker-Kombination mit integriertem Phasenwender
Schiebestock
Fahrwerk
Schiebegriff

weitere Produktbilder:
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