
Holz Struktur Bürste 150 mm Nylon K80
[A-Buerste150NylonK80]

€ 115,00

Holz-Struktur-Bürste 150 mm (Schleifnylon K80)
Robuste Bürste mit Schleifnylon-Fasern (K80) – ideal für die mittlere Strukturierung von Holzoberflächen und eine gleichmäßige
Oberflächenvorbereitung.

Technische Daten
Durchmesser: 150 mm
Höhe: 110 mm
Bohrung (Aufnahme): 30 mm für Tischfräse
Kerndurchmesser: 100 mm
Körnung: K80
Material: Schleifnylon
Maximale Drehzahl: 1.500 U/min

Sicherheitshinweis: Beim Arbeiten bitte Augenschutz verwenden!

Eigenschaften & Anwendung
Diese Bürste eignet sich hervorragend zur Strukturierung von Weich- und Hartholz. Sie öffnet die Holzstruktur, entfernt lose Fasern und bereitet
die Oberfläche gleichmäßig für Beiz-, Lack- oder Wachsarbeiten vor.

Das Schleifnylon mit Körnung K80 bietet ein ausgewogenes Schleifverhalten zwischen K60 und K120. Es ermöglicht eine kontrollierte, mittlere
Strukturierung, die die Maserung betont, ohne die Holzoberfläche zu stark anzugreifen.

Hinweise
Nylonbürsten werden häufig eingesetzt, um Holzoberflächen zu strukturieren oder zu altern (wood distressing). Sie betonen die natürliche
Maserung und schaffen ein harmonisches, lebendiges Oberflächenbild.

Im Vergleich zu Draht- oder Stahlbürsten arbeiten Nylon- und Schleifnylonbürsten deutlich schonender und vermeiden Kratzer, was sie
besonders für empfindliche Holz- und Metalloberflächen geeignet macht.

Weitere Einsatzmöglichkeiten
Auch zur Herstellung dekorativer Schliffbilder auf Edelstahl und Aluminium geeignet – besonders bei gleichmäßiger, feiner Strukturierung.
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