SINDHUBER

MASCHINEN
Holzmann BBS920PRO-G Blochbandsage mit Benzinmotor
[H-BBS920PRO-G]

Statt: €5:499;-

€ 4.560,-

inkl. MwSt.
-17 %

HOLZMANN Blochbandsiage BBS920PRO-G — Kraftvoll, prazise und komfortabel mit Benzinmotor

Die HOLZMANN BBS920PRO-G ist die ideale Wahl fiir alle, die Prézision beim Schneiden von Holzstdmmen zu Brettern wiinschen.

Ob weiches, hartes, trockenes oder gefrorenes Holz - diese leistungsstarke Blochbandsage meistert dies miihelos.

Dank der elektrischen Hohenverstellung und des elektrischen Vorschubs des Sdgeaggregats lasst sich die Maschine besonders komfortabel
und effizient bedienen.

Der leistungsstarke Benzinmotor ermdglicht den Einsatz der Maschine auch an Orten, an denen keine Stromversorgung verfiigbar ist.

die max. Schnittlange ist abhéngig von den Verlangerungselementen, in der Grundversion sind 5,2 m mdglich
alle Holzarten kdnnen mit dem gleichen Ségeband geschnitten werden
robuste und schwingungsfreie Konstruktion

minimaler Wartungsaufwand

einfache Bedienung

massive Prazisionsgusslaufréader

Prazisionsfiihrungen

Exzenterspanner

elektrische Schnitthéheneinstellung

elektrischer Vorschub

Verlangerungsbahn optional erhaltlich (BBS920_RB)

Elektrostarter

Lieferumfang: 1x Sageband
Betriebsstoffe:
o Kraftstoff: 9 | (ROZ95)

e Motordl: 1,61 (15W40)
¢ Kuhimitteltank: ca. 2| (Wasser/Seifenlauge))

Bandsagen

Schnittfuge: 1,5-2,2mm
Verlangerungssektion: 2m

max. Brettbreite: 780 mm
max. Stammdurchmesser: @920 mm
Laufraddurchmesser: 475 mm
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Séagebandgeschwindigkeit: 1080 m/min
Sageband: 4136 x 34 x 1,1 mm

Lautstarke und Vibrationen

Schall-Druckpegel: 89 dB(A)
Schall-Leistungspegel: 98 dB(A)
Motordaten

Motorleistung S1: 16800 W
Gewicht

Nettogewicht: 542 kg
Bruttogewicht: 621 kg
VersandmaBe

Verpackungshéhe: 860 mm
Verpackungslange: 2.280 mm
Verpackungsbreite: 1.120 mm

Allgemeine Daten

EAN-Code: 9120132141158
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