SINDHUBER

MASCHINEN

Formatkreissage STS 2800 Pro
[M4-3007092]

€ 3.096,00

Die Formatkreisségen der STS Pro-Serie mit schwenkbarem S&geblatt und serienméaBigem Vorritzaggregat erfiillen die Anforderungen
professioneller Anwender. Ausgereifte technische Losungen wie z.B. hoher Bedienkomfort, leistungsstarker Antrieb sowie der leichtgéngige
Formattisch zeichnen dieses Modell aus.

¢ Stabiler Auslegertisch zum Bearbeiten von groBBen und schweren Platten

¢ Ausziehbarer Teleskopanschlag (bis 2260 mm), am Auslegertisch vorne und hinten montierbar

o Leistungsstarker Antriebsmotor gewahrleistet auch bei Idngerem Betrieb eine optimale Schnittleistung
¢ Gehrungsanschlag und Niederhalter (iber die gesamte Schlittenldnge verschiebbar

¢ Zum Auflegen von groéBeren Platten serienméaBig mit Tischverbreiterung und -verldngerung ausgestattet
¢ Stabiles Sdgeaggregat garantiert vibrationsfreies und prézises Arbeiten

¢ Aluminium-Formatschiebeschlitten mit geharteten Flihrungsleisten

¢ Maschinenkdrper bestehend aus einer verwindungssteifen Stahl-Graugusskombination

¢ GroBer Maschinentisch aus Grauguss, plangenau bearbeitet und geschliffen

* Abklappbarer Parallelanschlag mit mikrometrischer Feineinstellung (Vorteil bei groBen Platten)

e Schragverstellung des Sageblattes bis 45° nach Skala mittels Handrad

Technische Daten

Tischabmessung: 800 x 385 mm
Formattisch: 2800 x 270 mm
Besdumléange: 2800 mm

Max. Sageblattdurchmesser: 315x30 mm
Max. Schnitththe 90° / 45°: 100/80 mm
Schnittbreite am Parallelanschlag: 1200 mm
Tischhéhe: 860 mm
Tischverldngerung: 500 x 310 mm
Tischverbreiterung: 800 x 880 mm
Auslegertisch mit Rolle: 755 x 580 mm
Drehzahl Haupts&geblatt: 4000 U/min
Drehzahl Vorritzsageblatt: 5800 U/min
Vorritzsageblatt: 90 x 20 mm
Absauganschluss &: 100 mm
Motor-Abgabeleistung S; 100%: 3,8 kW (5,1 PS)
Motor-Aufnahmeleistung Sg 40%: 5,3 kW (7,2 PS)
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Spannung: 400V
Maschinenabmessung (B x T x H): 2800 x 2820 x 1140 mm
Gewicht ca.: 296 kg

Lieferumfang

* HM-Sé&geblatt 315 x 3,0 x 30 mm / Z40
* Vorritzsageblatt 90 x 20 mm / Z12

¢ Sé&geblattschutzhaube mit Absauganschluss
¢ Verbindungsschlauch mit Y-Stlick

¢ Gehrungsanschlag mit Exzenterspanner
¢ Gehrungsanschlag

e Besdumschuh

» Tischverlédngerung

¢ Tischverbreiterung

¢ Ausziehbarer Teleskopanschlag

¢ Anschlagklappe mit Feineinstellung

¢ Auslegertisch mit Rolle

* Schiebestock

* Bedienwerkzeug

weitere Produktbilder:
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