
Bernardo Säulenbohrmaschine SB 40 Profi *
[B01-1175XL]

   Statt: € 5.340,-

  € 5.199,-
  inkl. MwSt.

  - 3 %

Schwere Säulenbohrmaschine mit stufenloser Drehzahlregelung, automatischem Pinolenvorschub und digitaler Drehzahlanzeige. Ihren
Einsatzbereich findet diese Maschine in Reparatur- und Industriebetrieben.

 

Schwere Säulenbohrmaschine mit stufenloser Drehzahlregelung, automatischem Pinolenvorschub und digitaler Drehzahlanzeige. Ihren
Einsatzbereich findet diese Maschine in Reparatur- und Industriebetrieben.

 

Eigenschaften
Varioantrieb für exaktes Einstellen der Drehzahl
Pinolenzustellung wahlweise per Hand oder über mechanischem Vorschub
Einfacher Wechsel des Werkzeuges durch automatischen Werkzeugauswerfer
Eingestellte Drehzahl mittels Digitalanzeige schnell und einfach ablesbar
Massiver, schwenkbarer Graugusstisch mit T-Nuten und Kühlmittelrinne
Kühlmittelanlage und Beleuchtung im Lieferumfang enthalten
Einstellbarer Bohrtiefenanschlag, Bohrtiefe mittels Skala ablesbar
Rechts-Linkslaufeinrichtung zum Gewindeschneiden

Technische Daten
Bohrleistung max. 40 mm
Bohrfutter 1 - 16 mm / B 16
Morsekonus MK 4
Spindeldrehzahl, stufenlos 90 - 1455 U/min
Ausladung 320 mm
Bohrtisch schwenkbar -50° bis +50°
Abstand Spindel / Tisch max. 590 mm
Abstand Spindel / Bodenplatte 1155 mm
Pinolenhub 160 mm
Pinolenvorschub 0,1 / 0,2 / 0,3 mm/U
Säulendurchmesser 120 mm
Tischgröße / T-Nutengröße 505 x 425 mm / 14 mm
Arbeitsfläche Bodenplatte 360 x 370 mm
Motorleistung 1,0 / 1,5 kW
Maschinenabmessung (B x T x H) 500 x 930 x 1870 mm
Gewicht ca. 380 kg
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Lieferumfang
Bohrfutterdorn MK 4 / B 16
Kühlmitteleinrichtung
Digitale Drehzahlanzeige
Schnellspannbohrfutter 1 - 16 mm / B 16
Reduzierhülse MK 4 / 3, MK 4 / 2, MK 3 / 1
LED-Maschinenleuchte
Automatischer Werkzeugauswerfer
Höhenverstellbare Schutzabdeckung

weitere Produktbilder:
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