
Bernardo EBS 100 S Metallbandsägen für den mobilen Einsatz
[B04-1040]
 

   Statt: € 792,-

  € 759,-
  inkl. MwSt.

  - 4 %

Die mobile Bandsäge EBS 100 S ist die ideale Maschine für den Montageeinsatz auf Baustellen. Durch den ruhigen und vibrationsfreien Lauf
werden präzise Schnitte erzielt.
 
 

Technische Daten

Schnittbereich rund 90°: 100 mm

Schnittbereich flach 90°: 100 x 150 mm

Schnittbereich rund 45°: 65 mm

Schnittbereich flach 45°: 60 x 100 mm

Sägebandabmessung: 1470 x 13 x 0,65 mm

Schnittgeschwindigkeit: 45 m/min

Motor-Abgabeleistung S1 100%: 0,37 kW

Motor-Aufnahmeleistung S6 40%: 0,55 kW

Spannung: 230 V

Abmessungen (L x T x H): 730 x 320 x 420 mm

Gewicht ca.: 23 kg

 
Beschreibung
 

Zum Schneiden von Profilen, Rohren, Vollmaterialen aus Eisen, NE-Materialien, Holz
Geringes Eigengewicht, leicht transportierbar mittels Handgriff
Automatische Endabschaltung nach Materialdurchschnitt
3-fach einstellbarer Sägedruck für selbstständiges Absenken des Sägebügels
Ruhiger, vibrationsarmer Lauf durch den Einsatz hochwertiger Materialien
Kugelgelagerte Sägebandführung für optimale Schnittergebnisse
Inklusive Schnellspannschraubstock und Werkstückanschlag
Hohe Verarbeitungsqualität durch das Aludruckgussgehäuse

 
Lieferumfang
 

Sägeband
Werkstückanschlag
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Schnellspannschraubstock
Automatische Endabschaltung
Späneauffangbehälter
Separater Not-Halt-Taster nach CE

 
Lieferbares Sonderzubehör
 
B56-1075 Untergestell für EBS 100 S / EBS 100 C / DCM 350
 
B47-1005 Sägeband HSS 1470 x 13 x 0,65 - 14 ZpZ
 
B47-1006 Sägeband HSS 1470 x 13 x 0,65 - 8 ZpZ
 
B47-1007P Sägeband BiFlex 1470 x 13 x 0,65 - 14 ZpZ
 
B47-1009 Sägeband BiFlex 1470 x 13 x 0,6 - Vario 6/10
 

weitere Produktbilder:
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