
Bernardo DMS 25 V Säulenbohrmaschinen mit Keilriemenantrieb
[B01-1184]

   Statt: € 2.544,-

  € 2.340,-
  inkl. MwSt.

  - 8 %

Die Bohrmaschine DMS 25 V besticht durch ihre robuste Bauweise und ist für den Dauereinsatz bestens geeignet. Zusätzlich bietet dieses
Modell durch den automatischen Pinolenvorschub einen erhöhten Bedienkomfort.

Technische Daten:
  
Bohrleistung max.

  
25 mm

  
Bohrfutter

  
1 - 16 mm / B 18

  
Morsekonus

  
MK 3

  Spindeldrehzahl   
(6) 230 - 2160 U/min

  
Ausladung

  
230 mm

  
Abstand Spindel / Tisch max.

  
700 mm

  
Abstand Spindel / Bodenplatte

  
1170 mm

  
Pinolenhub

  
130 mm

  
Pinolenvorschub

  
0,10 / 0,16 / 0,25 mm/U

  
Säulendurchmesser

  
102 mm

  
Tischgröße / T-Nutengröße

  
450 x 400 mm / 14 mm

  
Arbeitsfläche Bodenplatte

  
320 x 300 mm

  
Motor-Abgabeleistung S1 100%

  
1,5 kW / 400 V

  
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%

  
2,2 kW / 400 V

  
Maschinenabmessung (B x T x H)

  
480 x 810 x 1740 mm

  
Gewicht ca.

  
252 kg
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weitere Produktbilder:
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