SINDHUBER

MASCHINEN
Holzmann 1100 Maschinenschraubstock
[H-1100]

Statt: €79;-

€ 79,-

inkl. MwSt.
-0%

Der Holzmann 1100 Maschinenschraubstock ist ein sehr stabiler Schraubstock mit geschlossenem Schraubstockkdrper, der das Eindringen
von Spéanen verhindert. Er verfligt iber abnehmbare Steckhebel und ist drehbar (einstellbar Giber Skalierung). Die Spannbackenbreite betragt
100 mm, die Spannbackenhéhe 35 mm und die max. Backendéffnung 75 mm.

e Spannbackenbreite: 100 mm

¢ Spannbackenhdhe: 35 mm

¢ max. Backenéffnung: 75 mm

¢ sehr stabiler Aufbau

¢ geschlossener Schraubstockkérper verhindert das Eindringen von Spanen
e abnehmbarer Steckhebel

e drehbar (einstellbar Uiber Skalierung)

¢ Verpackungsmaf: 280x140x130 mm

¢ Gewicht (netto/brutto): 8 /9 kg

Technische Daten
Schraubstocke & Amboss

Backenbreite: 100 mm
Backenhéhe: 35 mm
max. Backendffnung: 75 mm
Gewicht

Bruttogewicht: 9 kg
Nettogewicht: 8,500 kg
VersandmaBe

Breite: 160 mm
Lénge: 280 mm
Hohe: 130 mm
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