SINDHUBER

MASCHINEN
Bernardo UZT 400 Universal-Zimmereitischkreissage
[B09-1022]

Statt: €1-896;-

€ 1.749 -

inkl. MwSt.
-8%

Mit der Universal-Zimmereitischkreissdge UZT 400 kdnnen sowohl Kapp- als auch Léngsschnitte durchgefuihrt werden. Durch den Drehteller
und das schwenkbare S&geblatt ergeben sich viele Anwendungsmdglichkeiten wie z.B. Schifter-, Léngs-, Gehrungskappschnitt, gerader
Kappschnitt. Dadurch ist das Herstellen von Kehl- und Gratsparen sowie das Schneiden von Trauf- bzw. Keilbohlen problemlos mdoglich.

Technische Daten:

Tischabmessung: 945 x 715 mm
Max. Sageblattdurchmesser: 400 x 30 mm
Max. Schnitthdhe 90° / 45°: 120 /90 mm
Tischhohe: 845 mm
Verschiebbarer Zufuhrrollenbahn (Option): 1000 x 550 mm
Verschiebbare Abfuhrrollenbahn (Option): 1000 x 550 mm
Drehzahl Hauptsageblatt: 2800 U/min
Absauganschluss & oben / unten: 100/100 mm
Motor-Abgabeleistung S; 100%: 2,8 kW (3,8 PS)
Motor-Aufnahmeleistung Sg 40%: 3,9kW (5,3 PS)
Spannung: 400V
Maschinenabmessung (B x T x H): 1350 x 1400 x 1200 mm
Maschinenabmessung mit Rollenbahnen*: 3500 x 1400 x 1200 mm
Gewicht ca.: 210kg

* Option

Beschreibung:

¢ Drehteller bis 90° sowie Sageblatt bis 45° gleichzeitig verstellbar
e |deales Arbeitsgerét fir den professionellen Heimwerker zum Bau von z.B. Carports, Garten-, Hundehitten, Vordacher, ...usw.
¢ Kappschnitte erfolgen mittels Hebel, das Sdgeaggregat wird von unten nach oben gefiihrt
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Lieferumfang:
o HM-Sé&geblatt 400 x 4,0 x 30 mm, Z 28
* Sé&geblattschutzhaube mit Absauganschluss
¢ Schiebetisch
e Fahrwerk
¢ Werkzeugfach
¢ Schiebestock

Lieferbares Sonderzubehér:

B18-1003 HM-Kreissageblatt 400 x 4,0 x 30, Z96 fur UZT 400
B09-1023 Zufuhrrollenbahn 1000 mm fir UZT 400

B09-1024 Abfuhrrollenbahn 1000 mm fir UZT 400

weitere Produktbilder:

Stabiles und leicht verstellbares Sadgeaggregat fir Schnitthéhen bis 120 mm

Die optional erhaltliche Zufuhr- und Abfuhrrollenbahn ist unentbehrlich um das volle Potential dieser Maschine auszuschdpfen
Leicht zu bedienende Séagestation fiir verschiedenste Schnittarbeiten

Fir optimale Arbeitsbedingungen kann an der Sageblattschutzhaube bzw. am Sageaggregat eine Absauganlage angeschlossen
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