
Bernardo FSG 1100 Feinstaub-Filtergeräte
[B12-2175]

890,40€
846,00€

Technische Daten:

  

Volumen Staubtonne

  

118 Liter
  

Spänesack

  

Ø 500 x 850 mm
  

Absauganschluss Ø

  

1x 125 mm / 2 x 100 mm
  

Auslassdurchmesser

  

125 mm / 100 mm
  

Maschinenabmessung (B x T x H)

  

790 x 310 x 1570 mm
  

Gewicht ca.

  

35 kg

Beschreibung:

Schnelles und einfaches Wechseln des Spänesackes durch ausfahrbaren Auffangbehälter
Einsetzbar bei einer Vielzahl von Holzbearbeitungsmaschinen (Dickenhobelmaschinen, Schleifmaschinen,....)
Feinstaub-Filtergerät ohne eigenem Antrieb, einsetzbar mit Standard-Absauganlagen mit Motorstärke mindestens 1,5 PS
Großer Abfüllbehälter mit 118 l Volumen und Fahrwerk für erhöhte Mobilität serienmäßig
Ideal zur Verwendung an Schleifmaschinen, gesundheitsschädlicher Feinstaub wird auf ein Minimum reduziert
Hohe Kostenersparnis, kann mit bereits vorhandener Absauganlage kombiniert werden
Gleichzeitiger Anschluss von zwei Maschinen durch Y-Absaugstutzen möglich
Kratzfeste Oberfläche durch hochwertige Pulverbeschichtung
Schauglas zur einfachen Kontrolle des Füllstandes

Lieferumfang:

Ausfahrbarer Abfüllbehälter 
Y-Adapter 1 x 125 mm / 2 x 100 mm
Spänesack
Schnellspannhebel
Fahrwerk

  

weitere Produktbilder:
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  Durch den ausfahrbaren Abfüllbehälter wird
ein schnelles und einfaches Entleeren des

Spänesackes gewährleistet.

  Der serienmäßige Verteiler bietet 2
Anschlüsse diam. 100 mm.

  Serienmäßig mit Schnellspannhebel für einen
einfachen Zugang zum Abfüllbehälter
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