SINDHUBER

3363 ULMERFELD

ROMERSTRASSE 6 07475 590 590 MASCHINENSHOP@SINDHUBER.AT

MASCHINEN

Bernardo HBS 260 Holzbandsagemaschinen

[B11-4001]

452,40€
444,00€

Die Holzbandsdge HBS 260 bietet eine groBziigige Schnittleistung auf engstem Raum. Die Antriebsréder sind serienmaBig mit einer
Spezialgummibandage ausgestattet wodurch eine lange Lebensdauer der Sdgebander garantiert wird. Durch das optimale Preis

Leistungsverhéltnis ist diese Maschine die ideale Lésung fiir den Hobbybastler.

Technische Daten:

Schnittbreite

Schnitthéhe

Ségebandabmessung

Ségebandbreiten

Schnittgeschwindigkeit

Tischabmessung

Tischhohe

Sé&getischneigung

Absauganschluss @

Motor-Abgabeleistung S1 100%

Motor-Aufnahmeleistung S6 40%

Spannung

Maschinenabmessung (B x T x H)

Gewicht ca.

Beschreibung:

26.04.2024

245 mm

150 mm

1826 x 10 x 0,35 - 6 ZpZ

6-12,5mm

760 m/min

360 x 320 mm

930 mm

0° bis 45°

100 mm

0,37 kW (0,50 PS)

0,55 kW (0,75 PS)

230V

650 x 560 x 1430 mm

32,5 kg
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¢ Verwindungssteife, stabile Stahlblechkonstruktion fir bestmdgliche Arbeitsergebnisse

e S&getisch aus Aluminium mit Schwenkeinrichtung (bis 45°)

¢ SerienmaBig mit Prazisionsrollenfiihrung Gber und unter dem Tisch

e Schwungrader aus Alu-Druckguss mit Spezialgummibandage fiir eine lange Lebensdauer der Sagebander
¢ Inklusive Langsanschlag und beidseitig schwenkbarem Gehrungsanschlag

¢ Stabiler Maschinenunterbau aus Stahlblech fiir sicheren Stand beim Arbeiten und integrierter Spénelade

¢ Micro-V-Riemenantrieb fiir optimale Kraftlibertragung

Lieferumfang:
e S&geband
¢ Langsanschlag mit Lupe
¢ Gehrungsanschlag
¢ Kugelgelagerte Prazisionsrollenfiihrung
¢ LED-Arbeitsleuchte
» Schiebestock
o Untergestell

Lieferbares Sonderzubehér:

B56-1070 UF 300

B11-1003 S&ageband 1826 x 10 x 0,35 mm

B11-4004 Kreisschneideinrichtung fir HBS 260 / 320 / 360

weitere Produktbilder:

er

.= fl‘.

9
T
1»
\

1/1/11-4001_2 1.jpg

25 .

e

Der Léngsanschlag erméglicht durch die Kugelgelagerté Préazisionsflihrung tber und
integrierte Lupe ein exaktes Ablesen der unter dem Sé&getisch sorgen flr die perfekte
eingestellten Schnittbreite Bandséageblattfiihrung
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