
Bernardo MR 250 F Manuelle Rohrbieger
[B06-1129]

744,00€
669,00€

Technische Daten:

  

Max. Wandstärke

  

0,8 - 1,2 mm
  

Biegewinkel max.

  

180°
  

Maschinenabmessung (B x T x H)

  

970* x 490 x 1000 mm
  

Gewicht ca.

  

55 kg
  

* mit Hebel

  

Biegeradius Standardsegmente

  

1/2“

  

R 59
  

9/16“

  

R 69
  

5/8“

  

R 79
  

3/4“

  

R 90
  

7/8“

  

R 99
  

1“

  

R 109

Beschreibung:

Hohe Wiederholgenauigkeit durch einstellbaren Biegewinkelanschlag
Serienmäßig mit 6 Biegesegmenten ausgestattet
Geringes Eigengewicht, leicht transportabel, optimal für Werkstätten aber auch für den mobilen Einsatz geeignet
Zum Kaltbiegen von dünnwandigen Rohren, wie z.B. Brems-, Hydraulik- und Kraftstoffleitungen
Ausziehbare Hebelstange für höhere Kraftauswirkung
Viele Einstellmöglichkeiten zum Biegen von einfachen und komplexen Werkstücken

Lieferumfang:
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Biegesegmente 1/2“ - 1“ (1/2“, 9/16“, 5/8“, 3/4“, 7/8“, 1“)

  

weitere Produktbilder:

  0/6/06-1129_2_1.jpg   Anwendungsbeispiel

  Inklusive praktischer Halterung zum
Aufbewahren der Biegesegmente.
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