
Bernardo MCB 320 eco Horizontalbandsägen
[B04-1166]

3.444,00€
3.100,00€

Die kompakte Doppelgehrungsbandsäge MCB 320 eco mit dem schwenkbaren Sägebügel ermöglicht ein platzsparendes Arbeiten, da die
Position des Materials bei Gehrungsschnitten nicht verändert werden muss. Merkmale dieser Maschine ist die Vorrichtung zum Umstellen auf
manuellen Betrieb, der verschiebbare Schraubstock mit Schnellarretierung sowie die automatische Bandbruchkontrolle.

Technische Daten:

  

Schnittbereich rund 90°

  

240 mm
  

Schnittbereich quadrat 90°

  

225 x 225 mm
  

Schnittbereich flach 90°

  

310 x 180 mm
  

Schnittbereich rund 45°

  

200 mm
  

Schnittbereich quadrat 45°

  

180 x 180 mm
  

Schnittbereich rund 60°

  

140 mm
  

Schnittbereich quadrat 60°

  

140 x 140 mm
  

Arbeitshöhe

  

950 mm
  

Sägebandabmessung

  

2680 x 27 x 0,9 mm
  

Schnittgeschwindigkeiten

  

35 / 70 m/min
  

Kühlmittelpumpe

  

45 W
  

Motor-Abgabeleistung S1 100%

  

1,1 / 1,5 kW
  

Motor-Aufnahmeleistung S6 40%

  

1,5 / 2,2 kW
  

Spannung

  

400 V
  

Maschinenabmessung (L x T x H)

  

1550 x 870 x 1490 mm
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Gewicht ca. 313 kg

Beschreibung:

Zum Schneiden von Hohlprofilen und Vollmaterialien, Edelstahl, Werkzeugstahl, ...
Verwindungsfreier, stark dimensionierter Sägebügel aus Grauguss
2 Sägebandgeschwindigkeiten (35 / 70 m/min) für optimale Schnittergebnisse 
Einstellbarer Hydraulikzylinder zur Auflagedruckregulierung des Sägebügels
Schwenkbarer Sägebügel zum Doppelgehrungsschneiden nach links (-45°) und rechts (+60°)
Ruhiger, vibrationsarmer Lauf durch den Einsatz hochwertiger Materialien
Robuster Schraubstock aus Grauguss mit Werkstückanschlag, ideal für Serienschnitte
Sägebandführung mit Schnellverstellung zum Anpassen an die Werkstückbreite garantiert ein optimales Arbeitsergebnis
Robuste Konstruktion, daher ruhiger und vibrationsfreier Lauf

Lieferumfang:

Sägeband
Werkstückanschlag
Untergestell
Manometer für Bandspannung
Schraubstock mit Schnellarretierung
Kühlmitteleinrichtung
Hydraulik-Absenkzylinder
Motorschutzschalter
Automatische Endabschaltung
Automatische Bandbruchkontrolle

Lieferbares Sonderzubehör: 

B07-1505 RB 1000 A

  B07-1510 RB 2000 A

  B07-1515XL RB 3000 A

  B47-1033 Sägeband BiFlex 2680 x 27 x 0,9 mm - Vario 6/10 ZpZ

  B07-1461 RB 4 - 1000

  B07-1462 RB 7 - 2000

  B07-1463XL RB 10 - 3000

  B07-1466 LS 1 für RB 4 - 1000

  B07-1467 LS 2 für RB 7 - 2000

  B07-1468XL LS 3 für RB 10 - 3000

  B07-1463XL RB 10 - 3000

   

  

weitere Produktbilder:

  0/4/04-1162_3_4.jpg   Sägebandführung mit Hartmetall- einsätzen
und Spänebürste für optimale

Schnittergebnisse.
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  Der übersichtlich aufgebaute Schaltkasten an
der Vorderseite der Maschine ermöglicht ein

komfortables Arbeiten.

  Hohe Schnittgenauigkeit durch den robusten
Sägebügel aus Grauguss.

  Der Sägebügel kann für Gehrungsschnitte von
90° bis 60° verstellt werden.

  Inklusive Werkstückanschlag für rationelles
Arbeiten, ideal für Serienschnitte
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