SINDHUBER

3363 ULMERFELD

ROMERSTRASSE 6

07475 590 590

MASCHINENSHOP@SINDHUBER.AT

MASCHINEN

Bernardo BBS 650 B Blockbandsagen

[B14-1303]

4.680,00€
4.095,00€

Die Blockbandsdgen der BBS-Serie sind wahlweise mit Elektroantrieb bzw. Benzinmotor erhéltlich. Die Elektro-Variante wird hauptsachlich
stationdr eingesetzt, das benzinbetriebene Modell eignet sich ideal fiir den mobilen Einsatz. Auf Grund des guten Preis-Leistungs-Verhéltnisses
sind diese Maschinen ideal flir Landwirte, Waldbesitzer, Zimmereien usw.

Technische Daten:

Max. Stammdurchmesser

Max. Brettbreite

Max. Sdgebandhub (Héhenverstellung)

Min. Sadgebandhub (Héhenverstellung)

Max. Schnitttiefe

Schnittldange Grundversion

Verléngerung (Option)

Max. Schnittldnge

Min. Schnittlange

Vorschub

Laufraddurchmesser

Laufradbreite

Ségeband

Ségebandgeschwindigkeit

Motorleistung

28.04.2024

660 mm

520 mm

470 mm

45 mm

180 mm

5100 mm

1950 mm

unlimitiert

1000 mm

manuell

480 mm

22 mm

3650 x 34 x 1,1 mm

1200 m/min

10,0 KW (14 PS)
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Maschinenabmessungen B x H x L (Grundversion) 1800 x 1700 x 6505 mm
Gewicht ca. 380 kg
Gewicht Verlangerung ca. 55 kg

Beschreibung:

¢ Dynamisch ausgewuchtete Antriebsrader aus Grauguss sorgen fiir einen ruhigen Lauf

* Zum Verarbeiten von Rundholz zu Brettern, Bohlen und Balken

* Optional erhéltliche Bett-Verlangerungen flr beliebige Schnittidngen

¢ Geeignet zum Schneiden von Weich- als auch Hartholzstdmmen

¢ Vorschub und Hoheneinstellung der S&geeinheit erfolgen manuell

¢ Inklusive Kihimittelbehalter und Dosierhahn zur optimalen Schmierung und Kiihlung des S&gebandes
¢ Einfache Fixierung des Baumstammes durch verstellbare Anschldge

* Sdgeaggregat ist beidseitig aufgehéngt und gefiihrt

Lieferumfang:
e S&dgeband HSS 3650 x 34 x 1,1 mm
¢ Benzin-Motor
¢ Rollenbahn fir Schnittldnge max. 5,1 m
o Kihlmittelbehalter
Lieferbares Sonderzubehoér:
B11-1050 S&geband 3650 x 34 x 1,1 mm - 2 ZpZ fiir BBS 650 B / BBS 650 E

B14-1305 Bettverlangerung (1950 mm) fiir BBS 650 B / BBS 650 E

weitere Produktbilder:

h

Prazise gefiihrtes Sdgeband und 14 PS starker Benzin-Motor mit Seilzugstarter Einfacher Sdgebandwechsel durch

Kuhlmittelzufuhr sorgen fiir optimale aufklappbare Abdeckungen
Schnittergebnisse

Bedienerfreundliche Sdgebandspannung,
leicht zugéanglich
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Vier kugelgelagete
einwandfreien Lauf des Sageaggregates

ollen garantieren einen

o

www.sindhuber.at


http://www.tcpdf.org
www.sindhuber.at

